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2 Elokészités és lizembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a sziikséges informacidkat,
melyek birtokdban problémamentesen lizembe helyezheti

IMPRESSAgépét. Akészliléket |épésrél |épésre haladva

készitse eld és juttassa el az elso izletes kavé elkészitéséig.

Aszallitott termék és tartozékai

Aszallitott termékhez a kdvetkezd elemek tartoznak:

* Ateljesen automatikus JURAIMPRESSAkavégép.

e CLARIS plus szGropatronok

e Jura Auto-Cappuccino tisztitd

* AWelcome Pack kezdbécsomag, amelynek tartalma
* Az IMPRESSACS5 kézikonyve

IMPRESSACS - Alegfontosabb tudnivaldk réviden

» Tejszivd cso

JURAtisztitotablettak

Adagoldkanal az elbére 6rolt kdvéhoz

* Forréviz-fuvéka

AquadUPtesztpalcika

Tobb nyelv( attekintés a gondozasi kijelzésekrol

Felallitas és csatlakoztatas

Orizze meg az IMPRESSAgép csomagolasat. Szallitaske
ez jo szolgalatot tesz a gép védelmében.

Az IMPRESSAgép feldllitdsakor és csatlakoztatdsakor
Ugyeljen a kovetkezokre:

» Az IMPRESSAgépet dllitsa vizszintes, vizre nem érzé-
keny fellletre.

* Agép helyét Ugy vélassza ki, hogy tulmelegedés ne k
vetkezhessen be.

e Soha ne éllitsa az IMPRESSAgépet forré felliletre, pél
ddaul f6zolapra.

* Ellenorizze, hogy a haldzati feszlltség megfelel-e a t
tdbldn megadott értékeknek.

» Gondoskodjék arrél, hogy senki ne botolhasson meg
|6zati vezetékben.

Aviztartaly feltoltése

AtOkéletes kdvéélvezet biztositdsa érdekében javasolji
hogy a vizet naponta cserélje ki.

i Csak friss, hideg vizet téltsén a viztartalyba, soha n
toltson bele tejet, dsvanyvizet vagy mas folyadékot

Nyissa fel a viztartaly fedelét.



Tavolitsa el a viztartdlyt és mossa ki hideg vizzel.
Toltse fel a viztartalyt friss, hideg csapvizzel, majd he-
lyezze be ismét a gépbe.

Zarja le a fedéllel a viztartalyt.

Akavébab-tartaly feltoltése

Akavébab-tartadlyon aromavédo fedél van. igy a kadvébab
aromaja tovabb megmarad.

VIGYAZAT

Az adalékanyagokkal (példaul cukorral) kezelt kavébab, il-

letve az elore 6rolt vagy fagyasztva szaritott kavé kart okoz

a daraléban.
Kizarélag adalékanyag nélkili kavébabbal toltse fel a
kdvébab-tartalyt.
Nyissa fel a kdvébab-tartaly fedelét és tavolitsa el az
aromavédé fedelet.
Tavolitsa el a szennyezbddéseket és idegen testeket, me-
lyek esetleg a kavébab-tartalyban taldlhaték.
Az (j készllékek kavébab-tartalydban egy tajékoztatd
cédula van, ezt is tavolitsa el.
Toltse fel kavébabbal a kavébab-tartalyt, majd zarja le
az aromavédo fedelet, valamint a kdvébab-tartaly fe-
delét.

Elsd lizembe helyezés

A
WARNUNG FIGYELMEZTETES

Eletveszélyes dramiités kockéazata all fenn, amenny
halézati vezeték sérilt.

Sérilt halézati kabellel soha ne helyezzen Gizemb:
készileket!

El6feltétel: Aviztartalyt el6zbleg fel kell tolteni
Avédoféliat tavolitsa el a
szimbolum-kijelzorol.
Ahalézati csatlakozét dugja
be egy konnektorba.

= Kapcsolja be az IMPRESSA

gépet a készilék hatoldaldn t
lalhato haldzati kapcsoldval.
Abe/kikapcsolasi szimbc2m
vilagit (stand-by, készenléti all
pot).

Nyomja meg a Rotary Switch
forgékapcsolét az IMPRESSA
gép bekapcsoldsihoz.

Aforgdkapcsolonal levo fényjelzési sav vilagit.

Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccinc
voka ala.




Nyissa a kapcsolétarcsat.
Akapcsolétarcsanal levo fény-
jelzési sav vilagit. Arendszer
vizzel toltodik. Csekély mennyi-
séqgl viz folyik ki az Easy-
Auto-Cappuccino fuvékan.
Afolyamat automatikusan véget ér. Aforgatdgombnal levo
fényjelzési sav villog.
) Zarja a kapcsol6tarcsat.
Agondozasi szimbé #wvillog, mikézben a késziilék
felfat.
Agondozasi szimbd “wilagit.
Tegyen egy edényt a kavékifolyd ala.
Nyomja meg a Rotary Switch forgékapcsolét.
Akésziilék oblit, a folyamat automatikusan véget ér.

Az 1 eszpres2jelzés vilagit, az IMPRESSAgép ké-
szen all a hasznélatra.

i Azt kdvetben, hogy megtortént az elsd kavéféleség el-
készitése, el6fordulhat, hogy a gondozasi jelzés villog és a
kavébab-tartaly jelz =& villog,

mivel a daralé még nincs teljesen fel-
toltve kdvébabbal. Ez esetben készit-
sen el még egy kavéféleséget.

Aszlrd behelyezése és aktivalasa

Az IMPRESSAgépet nem kell tobbé vizkételeniteni, ha |
alkalmazza a CLARIS plus sz(rdpatront.

i Hajtsa végre megszakitas nélkil a ,Sz0r6 behelyez
eljarast. Ezzel biztosithatja IMPRESSAgépének lehet
legjobb mlkodését.

@A, sz0rd behelyezése” eljarast az Interneten elérhet
mutatd segitségével is kiprébalhatja. Keresse meg:
Knowledge Builder tajékoztaté programot a www.ju
com cimen.

Tovéabbi informacidkat talal a CLARIS plus sz(rbépatron
a 9. fejezetben: ,,CLARIS plus szUrbépatronok - Viz a tok
letes kavéhoz".

Vegye ki a csomagoldsbdél a CLARIS plus szlropat
ront.

Tavolitsa el a gépbdl a viztartalyt
és Uritse Kki.

Nyissa fel a patrontartét és helyez
ze a szlrdpatront enyhe nyomass:
a viztartélyba.

Zarja be a patrontartét. Atarté
megfeleldlezarasakorkattanas
hallhatd.




Toltse meg a viztartalyt hideg, friss csapvizzel, majd
helyezze ismét vissza a gépbe.

i Két hénap elteltével a szlrd kimerul. Az idészak mula-
sat kisérje figyelemmel a patrontartén taladlhaté datum-
bedllité segitségével.

El6feltétélz IMPRESSAgépet ki kell kapcsolni (stand-
by, készenléti Gzemmdéd).

Nyissa fel a karbantartasi ajtot.
Nyomja meg a sz(r6-gombot,
amig viladgitani nem kezd a sz(-
ré U fényjelzése.

ARotary Switch forgdkapcsolét
forgassa el addig, amig nem vi-
l&git mind a harom fényjelzés a
kapcsolé folott.

Amikor a 3 fényjelzés-szakasz
vilagit, ez azt jelenti, hogy a sz(-
ré aktivaldsa megtorténik. Ha
nem vildgitanak a fényjelzések, a
sz(rd aktivaldsara nem kerl sor.

1 Nyomija meg a Rotary Switch forgékapcsolét a bealli-
tds megerositéséhez.
Akapcsolétarcsanal lathaté fényjelz6 villog.

Helyezzen egy edényt
(legalabb 500 ml) az Easy-
Auto-Cappuccino fuvéka ala.
Ha a tejszivé cs6 csatlakozta
va van, tavolitsa el.

Nyissa a forgathaté kapcsolé
Aszurooblltes megkezddbdik. A
kapcsolétarcsanal lathaté fényjelz
vilagit.

Aviz enyhén elszinez6dhet. Ez
nem karositja az egészséget és a:
hatdst sem rontja.

Asz(rdoblités kb. 500 ml viz &t
haladasa utan automatikusan bef
z6dik, a kapcsolétarcsanal levo fényjelz6 ekkor villo
® Allitsa elzart helyzetbe a forgathaté kapcsolét.

Az IMPRESSAgép kikapcsol (készenléti izemméd)
sz(r6 aktivaldsa megtortént.

Avizkeménység megallapitasa és beallitasa

Minél keményebb a viz, annéal gyakrabban kell az IM

SAgépet vizkdteleniteni. Ezért fontos a vizkeménysé

beallitasa.

i Avizkeménység bedllitdsdra nincs méd, ha On a (
RIS plus sz(rdpatront haszndlja és a sz(rd aktival

i Avizkeménység gyari alapbeallitas szerint a 3. fol
ra van allitva.



Aszimbdlum- kijelzén ldthatd a vizkeménység bedllitdsa. A Eldfeltétehz IMPRESSAgépnek kikapcsolt allapotban
szimbdélumok szdma mutatja, hadnyas fokozatra van allitva a(stand by, készenléti allapot) kell lennie.
vizkeménység.

Akezdbcsomagban megkapott Aquadur® tesztpalcikaval

On megéllapithatja a viz keménységét.

Apalcikat rovid ideig (kb. 1 masodpercig) tartsa a folyd

csapviz ald. R4zza le réla a vizet.
Vérjon kb. egy percig.

Nyissa ki a gondozasi ajtot.

FokozdtVizkeménység Kijelzés 1 Nyomja meg _a.V|Z_k0te|e,mteSi
0 Avizkeménység funkcio ki van kapcdEwayilagit gombot annyi ideig, amig nem
az automatikus vizkévesedés-jelzd| legyaaimbdlu kezd vilagitani a vizkételenités
kapcsolva sem Jelzese
1 1-7°dH német vizkeménységi fok | 1 szimbdélum . WA
1,79-12,53°f francia vizkeménysédividagit AVIZHKOt.elebn,IIteS Jellz'\f'l", e,i a K
2] 2 =szimbolumok vilagitanak.
2 8-15°dH német vizkeménységi fok| 2 szimbélum ©) Forgassa el a Rotary Switch forgékapcsolét, amig
14,32-26,85°f francia vizkeménységiifadit nem vildgit ez a négy sziml33. 1.
. 16.23°dH mémet vizkemenveda 1 k; —y 1 Nyomja meg a Rotary Switch forgékapcsolét a 4-¢
- nem vizkemen | Zlm m P TEIIIA AN s s 1
emet vizkemenysegi Tojs szimbolu fokozatra valé atallitds megerositésére.
28,64-41,14°f francia vizkeménysedgiifégit , . ;1 .
o D Az IMPRESSAgép kikapcsolédik (stand-by). Avizke-
4 24-30°dH német vizkeménységi fok4 szimbdlum ménység bedllitdsa megtortént.
42,96-53,7°f francia vizkeménysédivfivkgit
— Adarald beallitasa

Adaralét az On altal hasznalt kdvé porkolési fokanak n
felel6en beallithatja.

VIGYAZAT

Olvassa le a vizkeménységi fokot az Aquadur® tesztpal-
cika elszinez6dése alapjan, a csomagolason levo adatok Ha az 6rlési fokozatot akkor allitja be, amikor a daralé
segitségével. nem zarhato ki kdrosodasok keletkezése az orlési foko
Ezt kdvetden be tudja allitani a vizkeménységet. beallitasara szolgalé forgdkapcsoldban.
Példaa vizkeménységet a kdvetkezdképpen allithatja at 3- Az orlési fokozatot csak akkor allitsa be, amikor a d
as fokozaturdl 4-es fokozatura. 16 mGkodik.



AkOvetkez6 beallitdst ajanljuk: %  Nyomja meg a Rotary Switch forgdkapcsolét az

* Vilagos porkolésh kavéhoz allitsa finom 6rlésre a daralét. IMPRESSAgép bekapcsoladsdhoz.

» Sotét porkolésh kavéhoz allitsa a daralét durva orlésre. A karbantartasi szimbélum villog, mikézben a k
lék felf(itése folyamatban van.

Példaegy kavé elkészitésekor az aldbbi médon tudja az 6r- A ““karbantartasi szimbélum folyamatosan vilagi

|ési fokozatot megvaltoztatni. Helyezzen egy edényt a kavékifolyé ala.
Nyissa fel a kdvébab-tartaly fedelét és tavolitsa el az & Nyomja meg a Rotary Switch forgékapcsolét az
aromavédo fedelet. tés elinditasahoz.
Helyezzen egy csészét a kavékifolyd ala. Akavékifolyd oblitése megtorténik. Afolyamat autorn
€3 Forgassa a Rotary Switch forgékapcsolét @z 1 kavé kusan befejezodik és az On IMPRESSAkésziléke ezz
allasba. hasznélatra kész.

L Nyomja meg a Rotary Switch forgékapcsolét a kdvé-

keszités elinditasahoz. Kikapcsolas (stand-by, készenléti allapot)
Adaralé elindul, az 1 12 &zimbdlum villog.
Allitsa az 6rlési fok bedllitdsara szolgald, forgathatd Amikor On kikapcsolja az IMPRESSAgépet, autom
kapcsolot a kivant pozicidba, mikézben a daralé mi-  kusan sor kerl a rendszer 6blitésére.
kodik. _ Helyezzen egy edényt a kavékifoly6 ala.
Akdvé elkészill, az orlési fok bedllitdsa megtortént. © Forgassa a Rotary Switch forgékapcsolét Q. be/k
szimbdélumhoz.
Bekapcsolas & Nyomja meg a Rotary Switch forgékapcsolét az
RESSAgép kikapcsolasahoz. .
Az IMPRESSAbekapcsoldsakor automatikusan sor kerl Arendszerben 6blités torténik, a g padbog.
az Oblitési eljaras igénylésére. Afolyamat automatikusan befejezédik.
Az IMPRESSAgép kikancsolt helyzetbe kerdlt (sta
E lofeltétdlz On IMPRESSAgépének halé7ati dramella- by, készenléti &llapot), e uszkinbdlum vilagit.

tasat be kell kapcsolni, ekkor a Be/ki jel:Cxilagit
(stand-by, készenléti allapot).



ACappuccino harmadrésznyi eszpresszé-kavébadl, harmad-
résznyi meleg tejb6l és ugyancsak harmadrésznyi tejhabbdl
all. Megkoronazasként még némi kakadport hintenek ra.

ElofeltéteAz On IMPRESSAkavéfozdjének tizemkész

allapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az Easy-

Auto-Cappuccino fuvokat.
Vegye ki az indulasi csomagbdl
(welcome pack) a tejszivd csovet.
Tavolitsa el az Easy-Auto-Cappuc-
cino fuvoka védbdkupakjat.
Csatlakoztassa a flvokahoz a tej-
szivod csovet.
Helyezze a csé masik végét egy
tejesdobozba, vagy kdsse Ossze
egy tejtartallyal.
Helyezzen egy csészét az Easy-Au-
‘{:to Cappuccino flrllvoka ala.
~!  Forgassa a g&rszimbdlum-
hoz a Rotary Switch forgdkap-
csolot.

' Nyomja meg a forgbékapcsolét
a valasztas megerositésére.
Agéz‘g“ szimbolum villog, amig

az IMPRESSAgép felfitése folya-
matban van. Aforgékapcsold jelzo-
fénye villog, amikor a felf(tés elérte
a szikséges homérsékletet.

T3 Forditsa nyitasi helyzetbe a forgathaté kapcsol6t.

Atejhab elkészul.
Zarja a forgathatd kapcsolét, ha mar elegendb tej
van a csészében.

!

i Amig villog a forgékapcsolé jelzé6fénye, folytathatja
tejhab-készitést.

Tolja a csészét a kavékifolyo ala.

T Fnrgassa az 1 eszpresszé-kavé
Ljelzéshez a Rotary Switch
forgékapcsolot.

i Nyomja meg a forgékapcsolot
a presszékavé-készités elindi-
tasdhoz.

Az 1 eszpresszo kd2jelzés
villog, és az elore beallitott mennyiség a csészébe foly

Akdvékészités automatikusan befejezodik.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino flvc¢
kifogdstalanul mGkddni tudjon, a favékat célszerl renc
resen megtisztitani. Errél részletesebb informaciét talz
fejezetben, a ,,Gondozas - Az Easy-Auto-Cappuccino fU
ka tisztitdsa” cim alatt.



Nyissa fel az elore 6rolt kdvé
betoltényilasat.

Toltsdn egy csapott adagolé-
kanalnyi elore 6rolt kdvét a
betoltdnyilasba.

Forgassaa Rofary Switch

Elore o6rolt kavé

Onnek lehetdsége van egy masodik kdvéfajtat is felhasznal-
ni, amely az el6re 6rolt kdvé betoltonyildsadn keresztll jut a
gépbe.

Az elbre Orolt kavéval készlld dsszes kavéféleséget egya- gombot az 1 k& &llasba.
zon minta szerint készitheti el. ;' Nyomja meg a Rotary Switch gombot a kavéké:
i Soha ne toltson be két csapott adagolékanalnyi elére elinditdsdhoz.

orolt kavénal tobbet. Az elbre orolt kil &s az 1 kdRszimbdlum villog,

i Ne hasznaljon tal finom el6re 6rolt kavét. Ettol eldugul- s a bedllitott kdvémennyiség a csészébe folyik.
hat a rendszer, aminek kdvetkeztében a kavé csak csep-  Akavékészités automatikusan befejezodik.
penként fog kifolyni.

i Ha tul kevés elbre 6rolt kavét tolt be, az IMPRESSA Két csésze eldre 6rolt kavét ugy készithet el, hogy k
gép megszakitja a folyamatot is Ujra a kezdeti, Glzem-  szét helyez a kavékifolyd ala, két csapott adagoldka
kész allapotba kerdl. elore orolt kdvét tolt a betoltonyildsba, a Rotary Swi

gombot a 2 k&2szimbdlumhoz forgatja, majd a gorr
PéldaAz aldabbi médon készithet el csésze kdvét az elore  megnyomasaval elinditja a kdvékészitést.
orolt kavé felhasznalasaval.
Vegye ki a kezdécsomaghdl az elbre 6rolt kavé ada-

~goldkanalat. Tejhab
% Forgassa a Rotary Switch gombot az elére 6rélt kavé
T szimbdéluméahoz. ElofeltéteAz On IMPRESSAkavVéfozojének tizemkész
% Nyomja meg a Rotary Switch gombot a vélasztas allapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az E:
megerositésére, Auto-Cappuccino fuvékat.
Az elore 6rolt ket dzimbdluma villog.
Helyezzen egy csészét a kavékifolyé ala. Vegye ki az indulasi csomagbdl (welcome pack) a

vO csovet.,



T4volitsa el az Easy-Auto-Cappuc-
cino favoka védbdkupakjat.
Csatlakoztassa a fuvokahoz a tej-
szivd csovet.
Helyezze a csé masik végét egy
tejesdobozba, vagy kdsse Ossze
egy tejtartéllyal.
Helyezzen egy csészét az Easy-
_Auto-Cappuccino favdka ala.
? Forgassa a g&+szimbélum-
hoz a Rotary Switch forgdkap-
csolot.
& Nyomja meg a forgékapcsolét
a valasztds megerositésére.
Ag6z & szimbslum villog, amig az IMPRESSAgép felfQ-
tése folyamatban van.
Aforgdkapcsold jelzd szegmense villog, amikor a felfGtés
elérte a szlkséges hdmérsékletet.

7} Forditsa nyitasi helyzetbe a

forgathato kapcsolot.

_ Atejhab elkészul.

4 Zarja a forgathaté kapcsolét,
ha mar elegendo6 tejhab van a
csészében.

i Amig villog a forgékapcsolé jelz6fénye, folytathatja a
tejhab-készitést.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fi
voka kifogastalanul mikodni tudjon, a fUvOkatacélszer
pontamegtisztitani. Err6l részletesebb informaciét tala
8. fejezetben, a ,,Gondozas - Az Easy-Auto-Cappuccino
vOka tisztitasa” cim alatt.

Forroé viz

Szerelje fel a cserélhetd forréviz-fivokat, hogy tokélet
vizkifolyast biztositson.

i \/IGYAZAT!
Akifréccsend viz miatt a leforrazédas veszélyével kell ¢
molni.

Ugyeljen arra, hogy a viz ne keriilhessen a bérére.

Eldszor cserélje ki a flvokat:
Ovatosan hlzza le az Easy-Auto-Cappuccino fuvokat
Connector Syst@ursatlakozérél.
Vegye ki a kezdocsomagbdél a for-
roviz-fivokat.
Enyhe csavarassal helyezze fel a
favokata ConnectorSyster@
csatlakozora.
Tegyen egy csészét a forréviz-fu-
voka ala.




EléfeltéteAz IMPRESSAgépnek lizemkész helyzetben Akavékészités elkezdodik, majd az eszpresszé-ka

kell lennie. ) csészébe folyik.
& Nyissa a forgathaté kapcsolét. % Nyomja meg a Rotary Switch forgékapcsolét, an
Aforgathaté kapcsold folotti vi- mar elegendd mennyiség van a csészében.
lagité szegmens vilagit, s a csészé- Az eszpressz0-készités megall. Abeallitott eszpre:
be forré viz folyik. kavé mennyiséget agé&ps akarolja.
4 Zarja a forgathaté kapcsolot,

amikor elegend6 viz van a i Ezeket a beallitdsokat barmikor megvaltoztathat;j
csészében. hogy a fenti eljarast megismétli.

6 Tartés beallitasok csészemeéret szerint
7 Tartds beallitasok programozasi médban
Avizmennyiséget az 6sszes kavéféleséghez egyszerlen és
tartésan beallithatja. Akdvetkezd példaban leirt moédon tud-Automatikus kikapcsolasi idé
ja a vizmennyiséget bedllitani, s a kadvéféleség tovabbi elké-
szitéseikor mar ez a mennyiség fog kifolyni. Az IMPRESSAgép automatikus kikapcsoldsaval enerc
Az aldbbi minta szerintigh&s alpeallitani minden ka- takarithat meg.
véféleséghez a csészeméret szerinti mennyiséget.
i Az automatikus kikapcsolésig elteld idoszak alapk
PéldaAvizmennyiség tartds beallitdsa egy eszpresszd-kdvéhoztdsa 4 éra.
Helyezzen egy eszpresszo -csészét a kavékifoly6 ala.
Forgassaa Rotary Switch
aombot az 1 eszpresszé-kavé
L3llasba.
2 Nyomja meg a Rotary Switch
forgékapcsolétamig nem
kezd villogni a Rotary Switch
folotti szegmens.




Avilagitdé szimbdélumok szama érdkban megadja az aktiv
automatikus kikapcsolasi beallitdasban meghatarozott id6-
tartamot.

KikapcsolasiJelzés a szimbo6lum- Jelentés
idd. kijelzdn

Nem aktiv Egyetlen szimbélum Nem kerUl sor automatikus
sem vilagit kikapcsolasra
1 6ra 1 szimbdlum vildgit ~ Automatikus kikapcsolds
= 1 dra elteltével
2 6ra 2 szimbdlum vildgit  Automatikus kikapcsolas
o 2 Ora elteltével
4 6ra 3 szimbdlum vilagit  Automatikus kikapcsolas
2 = 4 dra elteltével
8 6ra 4 szimbélum vildgit  Automatikus kikapcsolas
o o

8 dra elteltével.

Eléfeltétélz IMPRESSAgép kikapcsolt dllapotban van
(stand-by, készenléti allapot).

PéldaAkdvetkezoképpen mdédosithatja az automatikus ki-
kapcsolasig eltel6 idoszakot 4 érardl 2 érara.

Nyissa ki a gondozasi kezelofelllet ajtajat.
# Nyomja meg a tisztitdsi gom-

bot., amig nem vilagit a tisztita-

si ¥ jelzés.

Az IMPRESSAmost programo-

zasi médban van, a tisz és a
2 2 szimbdélumok vilagitanak.

. Forgassa el a Rotary Switch
gombot, amig nem vilagit ez a
két szimbdlui®.

% Nyomja meg a Rotary Switch
gombot a bedllitds megerdsité-
sére.

Az IMPRESSAgép kikapcsol

(stand-by, készenléti allapot). Az automatikus kikapcs

eltel6 id6szak 2 érara van beallitva.

8 Gondozas

Az On IMPRESSAgépében a kdvetkezd integralt gondo:
si programok talalhaték meg:

» Akészilék oblitése

* Asz(r0 cseréje

» Akészilék tisztitdsa

o Akésziilék vizkételenitése

Avildaité aondozasi jelzés arra figyelmezteti Ont, hogy
milyen gondozasi eljarasra van szl
ség. Ez esetben nyissa ki a gondoz:
ajtot és vegye szemligyre a gondoz
si kezel6terlleten lathatod tovabbi je
zéseket. Abemutatott példaban az
IMPRESSAgép tisztitast igényel.
i Hajtsa végre a tisztitast, a vizkételenitést vagy a sz
cserét, amikor a készUulék erre felhivo jelzést ad.




Gondozasi otletek

Annak érdekében, hogy sokaig szerezzen Onnek éromet az
IMPRESSAgép és mindenkor a legkivaldbb min6ségi ka-

vét lehessen vele elkésziteni, a gép napi gondozasat ne mu-

lassza el.

AkoOvetkez6 eljarast kell elvégezni:

« Uritse ki a kdvézacctartalyt és a vizfelfogé talat. Mind-
kettot mossa ki meleg vizzel.

e Aviztartdlyt tiszta vizzel mossa ki.

e Szerelje szét és mossa el az Easy-Auto-Cappuccino fu-
vokat (Id. a 8. fejezetet, a ,,Gondozas - Az Easy-Auto-
Cappuccino fuvéka elmosésa” cim alatt).

o Akészllék felszinét nedves kendbvel torolje le.

Akésziilék oblitése

i Az IMPRESSAgép bekapcsolasakor a felfités utan a
készilék oblitési eljarast igénye": gahdozasi jel-
zés vildgitasa jelzi. ARotary Switch gomb megnyoma-
saval indithatja On el az 6blitési folyamatot.

i Az IMPRESSAkikapcsoldsakor a gép automatikusan
elvégzi az oblitési eljarast.

El6feltétélz IMPRESSAgépnek lizemkész helyzet-
ben kell lennie.

Helyezzen egy edényt a kavé
kifolyé ala.

ARotarv Switch gombot for-
gassa“gondozasi jelzéshez.
Nyomja meg a Rotary Switch
forgékapcsolét az oblités elin
ditasahoz.

Az 6blités elkezddd . gondozasi jelzés villog.

Az 6blités automatikusan befejezodik.

Az IMPRESSAkészlilék ezzel haszndlatra kész.

Szlrocsere

i 501 viz felhasznaldsa utdn a sz(r6 kapacitasa kin
Az IMPRESSAgép ekkor automatikusan kéri a szt
cserét.

i Két hénap elteltével a sz(r6 elveszti hatdsossaga
idé mulasat kisérje figyelemmel a patrontartén te
ddtum-korong segitségével.

i Ha a CLARIS plus sz(répatron nincs aktivalva, sz(
cserére valo felszdlitds sem jelenik meg.

Csere a felszo6litas nyoman

AkoOvetkez6 médon cserélheti ki a CLARIS plus sz(ir
ront, amikor az IMPRESSAgép erre vonatkozé jelzést



E l6feltétMtlagit a gondozasi jelzés és ! jrlxrés.

T4volitsa el a gépbdl és Uritse ki a
viztartalyt.
Nyissa fel a patrontartot.
Tavolitsa el a régi CLARIS plus
szlrOpatront.
Az Uj CLARIS plus szlr6patront
enyhe nyomadssal tegye be a helyé-
re a viztartalyba.
Zarja be a patrontartét.
Atarté megfeleld lezarasakor kat-
tanas hallhaté.
Toltse meg a viztartalyt hideg,
friss csapvizzel, majd helyezze is-
mét vissza a gépbe.
Helyezzen egy edényt (legaldbb 500 ml) az Easy-Au-
to-Cappuccino fuvéka al3.
Ha a tejszivé cs6 csatlakoztatva van, tavolitsa el.
Nyomja le a sz(r6 goralddig amig nem kezd vil-
logni a sz(.Ljelzés.
Aforgathatékapcsoléndkevo
fényjelzési szegmens villog.

24 Nyissa a forgathaté kapcsolét.
Asz(rooblités megkezdodik. A
forgathaté kapcsolénal lathatd fény-

jelz6 vilagit.

=

Aviz enyhén elszinez6dhet. Ez nem kérositja az egé
séget és az izhatast sem rontja.

Asz(rboblités kb. 500 ml viz athaladasa utan autorr
kusan befejez6dik, a kapcsolétarcsanal levo fényjelz6
villog.

T Allitsa elzart helyzetbe a kapcsoldtarcsat.

Agondozé#jelzés villog, az IMPRESSAgép felfat és
ismét Uzemkész allapotba kertl.

Kézi szlrdocsere
Asz(récsere eljarast kézi Uton is elindithatja. Ehhez a |

seket a “Csere a felszélitas nyoman” részben leirtak al
tegye meg, az el&jarasi utasitastél kezdve.

Akésziilék tisztitasa

200 kavé készitése vagy 80 bekapcsoldsi 6blités utan
IMPRESSAgép tisztitast kér.

VIGYAZAT!

Amennyiben helytelen tisztitészert hasznal, nem zarh:
ki a kdrosoddsok a gépben és maradvanyok felbukkan
vizben.
Mindig kizardélag eredeti JURAgondozasi kellékeket
hasznéljon.



i Atisztitdsi program kb. 15 percet vesz igénybe.

i Ne szakitsa félbe a tisztitasi programot, mert azzal csok-
ken a tisztitasi folyamat hatékonysaga.

i AJURAtisztitétablettdkat megkapja szakkereskeddjénél.

@A, készllék tisztitdsa” eljarast az Interneten elérheto be-
mutaté segitségével is kiprébalhatja. Keresse meg a

#  Nyomja meg a tisztitdsi gom-
bot.
Atisztitas fényjelzé#willog.
Akéavékifolyébdl viz folyik ki.
Afolyamat megszakad. Az elor
orolt kavé jelz *willog, a tisztitas

Knowledge Builder tajékoztaté programot a www.jura.- jelzés = vilagit.
com cimen. Nyissa fel az elére 6rolt kavé betoltényildsanak
lét.
Tisztitas felszolitas nyoman Dobjon egy JURAtisztitétablettat a betoltdnyilas

Csukja be a betoltonyilds fedelét.
Akovetkez6 mdédon hajtsa végre a tisztitast, miutdn erre az

IMPRESSAgép felszdlitotta.

#  Nyomja meg a tisztitdsi gom-
bot.
A tisztitas jelzés* villog.
Tobbszor is viz folyik ki a kdvékifo
| lyobol.
Afolyamat megszakad, a kavézac:

ElofeltéteAgondozasi jelzés és a tiszi Eanyjelzése
vilagit.

3

Nyomja meg a tisztitdsi gom-

bot addig, amig nem kezd vil- tartaly jelze*®villog.

logni a tiszti%$ényjelzése. Uritse ki a vizfelfogé talcat és a kdvézacctartaly

Akavézacctartdly jelzé+: Helyezze vissza az Ures vizfelfogé talcat és a ké

villog. zacctartalyt.

Uritse ki a vizfelfogo talcat és Atisztitasi folyamat befejez6détt a karbantartas je

a kdvézacctartalyt. se'*villog, az IMPRESSAgép felf(it és ismét izemkép
Helyezze be ismét a vizfelfog6 talcat és a kavézacc-  3llapotba keriil.

tartalyt.
Atisztitd # jelzése vilagit.
Tegyen egy edényt a kavékifolyd al3.



K ézi tis ztitas VIGYAZAT!

A, készUlék tisztitdsa” folyamatot kézi Uton is elindithatja. Avizkételenitési eljards megszakitdsa esetén nem zart
Ehhez a |épéseket a ,Tisztitas felszélitds nyoman” részben ki a gép karosodasa.

leirtak alapjan tegye meg, adjéls®i utasitastdl kezdve. Avizkotelenitést teljes egészében hajtsa végre.
Akésziilék vizkotelenitése VIGYAZAT!
Az IMPRESSAa hasznélatbdl eredéen vizkovesedik, s au- Amennyiben a vizk6telenitd szer kényes felliletekre ke
tomatikusan kéri a vizkotelenitést. Avizkévesedes mértéke ezek karosodasa nem zarhato ki.

az On altal hasznalt viz keménységi fokatdl fligg. Akifroccsent folyadékot azonnal tavolitsa el.

A ) i Avizkotelenitési program kb. 40 percet vesz igényb
et \/|GYAZAT! i AJURAvizkotelenito tablettdkat megkapja szakkeres

Amennyiben borre vagy szembe keril a vizkdtelenito szer, kedojénél.
nem zdarhato ki irritdciok kialakuldsa.
Ugyeljen, hogy a vizkételenitd szer ne kerlljon a borére @A, készilék vizkbtelenitése” eljardst az Interneten el

vagy a szemébe. heté bemutatd segitségével is kiprébalhatja. Keres:
Avizkotelenitd szert tiszta vizzel, alapos 6blitéssel kell meg a Knowledge Builder tajékoztatdé programot a
eltadvolitani. Ha a szembe kerilt, forduljon orvoshoz. WWW.jura.com cimen.

VIGYAZAT!

Nem megfeleld vizkbtelenitd szer hasznalata esetén nem
zarhaté ki a gép karosodasa és maradvanyok felbukkanasa a
vizben.
Kizarélag eredeti JURAkarbantartéasi kellékeket hasznal-
jon a géphez!



Vizkotelenités felszdlitds nyoman

Akovetkez6 modon hajtsa végre a vizkotelenitést, miutan
erre az IMPRESSAgép felszdlitotta.

ElofeltétMtldgit a karbantartasi jelzés és a vizkotelenités
H

LI P

Nyomja meg a vizkotelenitési
gombot addig, amig villogni
nem kezd a vizkételenills
jelzése.

Akavézacc-tartaly jelz#»l-

log.
Uritse ki a vizfelfogé talcat és a kdvézacctartalyt.
Helyezze be ismét a vizfelfogé talcat és a kavézacc-
tartalyt.

Aviztartal 8 jelzése villog.
Tavolitsa el és Uritse ki a viztartalyt.

Oldjon fel tokéletesen egy levélnyi
(3 JURAvizkotelenitd tabletta) viz-
kotelenitd szert egy edényben, 500
ml vizben.Ateljes feloldédas
igénybe vehet néhany percet.
Toltse be az oldatot az Ures viztar-
talyba.

Helyezze be a viztartalyt a gépbe.

Akapcsolétarcsa fényjelzése villoc
Tavolitsa el a fuvokat.
Helyezzen egy edényt a Con
nector Syster(csatlakozd)
ala.

~* Nyissa a kapcsoldtarcsat.
AConnector Syst@nyilésébél
viz folyik ki.

Akapcsolétarcsa fényjelzése vi
lagit a vizkbtelenitési folyamat id¢
tartama alatt.

Az eljaras automatikusan befejez6dik, a kapcsold
nal levd fényjelzés villog.

4 Zarja a kapcsolétarcsat.

Avizkotelenitési eljaras folytatodik. Néhany perc |
tan villogni kezd a kdvézacl mgjelzése.

Uritse ki a Connector SySt@énhelyezett edényt.
Uritse ki a vizfelfogd talcat és a kdvézacctartaly
Helyezze vissza a gépbe a vizfelfogo talcat és a
zacctartalyt.

Aviztartal ¥ fényjelzése villog.

Oblitse ki alaposan a viztartélyt, majd toltse me
deg, friss csapvizzel.

Helyezze vissza a gépbe a viztartalyt.

Tegyen egy edényt a Connecto@qhétem

Akapcsolétarcsa fényjelzése villog.




71 Nyissa a kapcsolétarcsat.
AConnector Syst@myﬂésébél
viz folyik ki.
Az eljaras automatikusan befeje-
z6dik, a kapcsolétarcsa fényjelzése
villog.

T Zérja a kapcsol6tarcsat.

Avizkotelenitési eljaras folvtatodik. Néhany perc eltel-

tével villogni kezd a kévézaccﬁfééb;jelzése.
Uritse ki a vizfelfogé talat és a kdvézacctartalyt.

Helyezze vissza a gépbe az Ures vizfelfogé talat és a

kdvézacctartalyt.
Helyezze fel ismét a fuvokat.
Avizkotelenitési eljaras befejezodott. Akarbantartasi
jelzé#villog, az IMPRESSAgép felf(it és ismét lizemké-
pes allapotba kerdil.

Kézi vizkotelenités

A, készilék vizkbtelenitése” eljarast kézi Gton is elindithat-
ja. Ehhez a |épéseket a “Vizkotelenités a felszélitds nyo-

man" részben leirtak alapjan tegye meg, &tj&Issi
utasitastél kezdve.

i Amennyiben elére nem latott ok miatt megszakad a viz-

kételenitési eljaras, a viztartalyt alaposan mossa ki.

Az Easy-Auto-Cappuccino fuvéka elmosasa

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino flvd
kifogdstalanul makodjon, a fuvakiidentejkészités
utan vizzel el kell mosni.

i Az IMPRESSAgép nem szélitja fel Ont az Easy-Auto-
Cappuccino fivéka mosasara.
Ovatosan hulzza le az Easy-Auto-
i Cappuccino fuvékat a Connector
SysterR-rol.
O~ Szerelje szét darabjaira az Easy-
; Auto-Cappuccino fuvékat.
H‘ Alaposan, folyé viz alatt mossa el
a fuvéka minden alkatrészét.
Szerelje ismét 0ssze az Easy-Auto-Cappuccino fuv
kat és helyezze fel a Connector8ystem

Az Easy-Auto-Cappuccino fuvéka tisztitasa

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino flvd

kifogastalanul mlkodjon, célszerl afupokineg-

tisztitani, ha az adott napon el6zbleg készitett vele tej

i Az IMPRESSAgép nem ad figyelmeztetést arra vona
kozdéan, hogy meg kell tisztitani az Easy-Auto-Capp
cino fuvokat.

i AJURAAuto-Cappuccino tisztitéjat megkapja a szak-
kereskedojénél.



VIGYAZAT! 73 Nyissa a kapcsolotarcsat.
Sor kerul a fuvéka és a tomlo tiszti
sara.

. Zarja a kapcsolotarcsat, amikc
az Auto-Cappuccindisztitét
tartalmazé edény kilrlt.

Akapcsolétarcsa fényjelzése villog.

Toltse meg az edényt 250 ml fris
vizzel és meritse bele a tejszivé ¢
végét.

Nem megfelel6 tisztitészer hasznalata esetén nem zarhaté

ki a gép kdrosodasa és maradvanyok felbukkandsa a vizbe!
Kizarélag eredeti JURAkarbantartasi kellékeket
hasznéljon a géphez.

@Az eljarast az Interneten elérhetd bemutatd segitségével
is kiprébdlhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tajé-
koztatd programot a www.jura.com cimen.

El6feltétedz IMPRESSAgépnek lizemkész dllapotban
kell lennie.

Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccino fu- i AkOvetkez6 |épést addig hajtsa végre, amig villoc
voka ald. csolétarcsa fényjelzése. Ez azt jelenti, hogy az IM
Toltson egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon hozza gépben megvan a szlkséges hdmérséklet a g6z ¢
egy zardékupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Ha mar nem villog a fnnyjelzes forgassa ismét a
Auto-Cappuccino tisztitébdl. Switch forgokapcsolot‘*ﬂagtazshoz majd nyomja me
Meritse a tejszivé csd végét az edénybe. a Rotary Switch forgékapcsolét. Akapcsolétarcsa

: 2 ARotary Switch forgékapcso- zése villog, amint a készllék ismét elérte a szlks

|6t allitsa a g\g:zpoziciéba. mérsékletet.

% Nyomja meg a Rotary Switch

forggkapcsolét a megerobsitéshez.
Agdz + szimbdlum fényjelzése
villog, mikézben az IMPRESSA

Nyissa a kapcsolétarcsat.

Sor kertl a fuvdka és a cso6 6bl

tésére friss vizzel.

Zarja a kapcsolétarcsat, amint

- gép felfGtése folyamatban van. vizet tartalmazé edény kilrilt
Akapcsoldétarcsa fényjelzése villog, amint a felf(ités Az Easy-Auto-Cappuccino favdka ti

elérte a szlkséges hdmérsékletet. titdsa befejez6dott, az On IMPRESSAgépe ismét (izel




10Jelzések a gondozasi feliileten és a szimbolum-kijelzon

Jelzés 0Ok Teendod
Agondozasi jelzésAz IMPRESSAgépnek Nyissa ki a
vilagit vagy villogvalamilyen kézélnivaldja gamdozasi terilet
az On szdmara. ajtajat és nézze meg
a tovabbi jelzéseket.
Agondozasi ielzésAviztartaly lres. Sem kavé-Toltse fel a viztar-
és a viztartlly  féleségeket, sem forrd vizétyt (Id. a 2. fejezet-
jelzése villog. nem lehet késziteni. ben, ,El6készités és
lizembe helyezés - A
viztartdly feltoltése”
cim alatt
Agondozasi jelzésAkavézacctartdly megtelt. Uritse ki a kadvé-
és a kdvézacctartkBvé-féleségeket nem tucacctartalyt és a viz-
% jelzése villog. késziteni, forré viz felfog6 talat.
vételezésére még madd van
Agondozasi jelzésAkdvébab-tartaly kitrilt. Toltse fel a kavé-
és a kdvébab-tartkBvé-féleségeket nem tudbab-tartalyt. Akijel-
“ jelzése villog. késziteni, forrd viz zés egy kavéféleség
vételezésére méd van. elkészitése utan
megszlnik. (Ld. a
2. fejezetben, ,El6-
készités és lizembe
helyezés - Akavé-
bab-tartaly feltolté-
se” cim alatt
Végezze el a tisz-

Agondozasi jelzésAz IMPRESSAgép
és a tisztités
jelzése vildgit. illetve 80 bekapcsolasi ofkjégetben, ,Gondo-
utdn tisztitadst igényel.  zas - Akészllék
tisztitdsa” cim alatt.
Agondozasi jelzésA&sIMPRESSAgép Végezze el a viz-
a vizkotelenills vizkotelenitést igényel. kotelenitési eljarast.
jelzése vilagit. (Ld. a 8. fejezetben,
»,Gondozas - Aké-
szUlék vizkoteleni-
tése” cim alatt.

200 kavé elkészitése,  titasi eljarast. (Ld. a 8.

Jelzés Ok Teendd

Agondozasi jelzésACLARIS plus szlrépatron Cserélje ki a

és a szUiL jelzésekimerdilt. CLARIS plus sz(-

vilagit. ropatront. (Ld. a 8.
fejezetben, ,Gondo-
z4s - Szrdcsere”
cim alatt

Agondozasi jelzésAdendszer tul meleg a Véarjon néhany

a tisztités jelzésetisztitas elvégzéséhez. percet.

2-szer villog

Agondozasi jelzésArendszer tul meleg a

Varjon néhdny

és a vizkotelenitésizkotelenitéshez. percet.
" jelzése 2-szer
villog.

Agondoza# jelzés Arendszer tul meleg a Varjon néhany
2-szer villog. gondozasi és kikapcsolasipercet.

Oblitéshez.
Agondozasi jelzésAltalanos lizemzavar |épettKapcsolja ki tel-
és a gondozasi ajfiél. jesen az IMPRESSA

mogotti jelzések gépet & haldzati
o8 w®wa kapcsoldval.
egyszerre Amennyiben az
villognak. lizemzavar az Gjbdli

bekapcsolds utan
még mindig fenndll,
vegye fel a kapcso-
latot az orszagdban
m{koédoé Ugyfélszol-
galattal. Atelefon-
szdmot megtaldlja a
16. fejezetben, a
“Kapcsolatfelvétel
a JURAcéggel”

cim alatt




11 Hibaelharitas

Probléma Ok Teendod
Adaralé igen Adaraléban idegen testek Vegye fel a kap-
zajosan makodik. vannak. csolatot az orszaga-
ban mikodo tgyfél-
szolgalattal. (Ld. a
16. fejezetben, a
.Kapcsolatfelvétel
a JURAcéggel”
cim alatt

Tegye be megfe-
lelé6 médon a fidkot.

Akavézacctartaly Akdvézacctartaly fidkja
% jelzése dllandbéaimcs megfeleléen
villog behelyezve
Tejhabositdskor Az Easy-Auto-Cappuccino Tisztitsa meg az
tul kevés hab jon fuvéka elszennyez6dott. Easy-Auto-
létre. Cappuccino fuvékat.
(Ld. a 8. fejezetben,
a ,Gondozas - Az
Easy-Auto-
Cappuccino favéka
tisztitasa” cim alatt.
AkavékészitéskorAkavé, illetve az elore Allitsa a daralét
csak cseppenkéntdrolt kavé tal finomra vardurvabb orlési fo-
folyik ki a kadvé. darélva, eltdmi a sz(rét. kozatra, illetve
hasznéljon

durvabbra 6rolt kavét.

(Ld. a 2. fejezetben,
az ,Elokészités és
lzembe helyezés -
Adardlo beallitdsa”
cim alatt.

Probléma Ok Teendod

AvizkeménységetAktiv allapotban van a Szuntesse meg a

nem lehet bedllita®liARIS plus szlrépatron. CLARIS plus sz(
ropatron aktivaldsat.
(Ld. a 2. fejezetben,
“El6készités és
lzembe helyezés -
Sz0rd behelyezése
és aktivaldsa” cim
alatt

Agondozasi jelzésAkészilék csak egy Készitsen el egy

vilagit és a kavébkbvékészités nyoman ismilesivé-féleséget.

tartaly jelze2e  fel, hogy sor kerllt

tovabbra is villoga kdvébab-tartaly

pedig mar megtofedtiltésére.

a kavébab-tartaly

feltoltése

Ha a zavart nem sikerult kikliszobdlni, vegye fel a kapcsolatot az
ban mikoddo Ugyfélszolgalattal. Atelefonszamokat megtaldlja a 1
zetben, ,Kapcsolatfelvétel a JURAcéggel” cim alatt.



14 MUszaki adatok és irdnyadé értékek

Maszaki adatok

Feorlltsd 220-240 VAC. 50 H
Teljesitmény 1450 W
Aramerdsség 6,6 -6,0 A

B .~ | E ]

Vezetékhossz kb.1,1m
Suly 9 kg

Tipustabla

Atipustablat az IMPRESSAgép aljan taldlhatja meg. Atdblan

levo jelzések jelentéd&C = Volt, valtéadram-fesziltség

| w = teljesitmény wattban

Tovabbi jelzések jelentése:

CE Ez a termék megfelel minden vonatkozé eurépai (EK)
irdnyelvnek.

Ez a termék megfelel minden vonatkozd SEVirdnyelvnek

(er6saramu berendezések svajci fofelligyeldsége).

Alapbeallitdsok programozasi médban
CLARIS plus sz(répatron nem

Vizkeménység 3. fokozat
Automatikus kikapcsolasi #l@ra utan
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